

PENTAX の 

Optio ULIG-1 GPS 
OptiouuG-i 



このたびはペンタックス•デジタルカメラ Optio WG -1 
GPS / Optio WG -1 をお買い求めいただき、誠にありが 
とラございまず。 

このカメラは、 JJTF の防水•防塵•耐衝撃性能を備えており、幅広 
くアウトドアでお使いいただけます。 

防水•防塵: J に防水保護等級8級、 J に防塵保護等級6級 ( IP 68) 
耐衝撃: MIL - S ね ndard 81 OF Method 516.5 - Shock の測 
定方法に準じた、当社独自の基準(高さ: 1.5 m 、 落下面:厚さ 5 cm 
合板)での落下テストをクリア 

※本製品をぶつけたり落下させたりなどの衝撃を与えた場合、 
防水性能は保証しません。 

※ずべての条件で無破損•無故障を保証ずるものではありません。 


， 


同捆品を確認ずる 


尸 


が下の同徊品が入つていることを確認してくだまい。 

□本体 (Optio WG -1 GPS / □カラビナストラップ 

Optio WG -1) (0- STl 1 7/0- ST 118) 



□ソフトウェアに D - ROM ) 
S - SW 117 

□AV ケーブル ( I - AVC 7) 



□パ'ッテリー充電器 ( D - BC 92) 



□ USB ケーブル （ I - USB 7) 



□充電式リチウムイオン 
バッテリー （ D - U 92) 



□ AC コード （ D - C 024 J ) 


V 


□ストラップ (0- ST 104) 
□使用説明書 

□ GPS 機能活用ガイド 
( WG -1 GPS のみ） 


□マクロスタンド （0- MS 1) 
记簡単ガイド（本書） 
□保証書 



カメラを準備ずる 


カゾラを使う前に、次の準備をしてください。 


•カラビナストラップを取り付ける 


図のよラにして 
カラビナストラップ 
を取り付けます。 



•バッテリーと SD メモリーカードを 


セットずる 

図のようにしてバッテリー 
と SD メモリーカードを 
セツトします。 


パ'ッテリーノ 
力ードカバ- 



SD メモリーカードソケツ 
SD メモリーカード 


パ'ッテリー 
ロ ツク レバー 
バツテリー 


《 SD メモリーカードは別売でず。 

バツテリ ー /力ードカノトと端子か卜の fflij 肤胁 k になっていません 


•水中や浜辺、キッチンなどカメラが濡れたり巧れやすい環境 
では、バッテリー/力ードカバーロックレバーと端子カバーロ 
ックレバーを確実にロックして、カバーが不用意に開かないよ 
うを意してお使いくださし N 。 またこのような場所では、決して 
カバーを開けないでください。 

•バッテリーやカードの出し入れは、カメラが濡れたりミちれや 
ずい環境を避け、カメラやバッテリー、力ード、手が完全に乾い 
た状態で行ってください。 

V_ ) 



電源を入れる 


•電源スイッチを押ず 


電源が入り、静止画が撮影できる状 
態になります。もラー度押すと、電源 
が切れます。 



•初期設定をずる 


初めてお使いになる場合は、言語と日付-時刻が設定されてし 
ません。言語と日付-時刻の設定はが下の手順で行います。 


〇十字キ ー(▲▼◄►) で「日本 
語」を還ぶ 

0 0 K ボタンを押す 

「初期設定」画面が表 
示されます。 





I Language/ 言語 | 


English 

日本語 

Tiirkge 

Frangais 

Dansk 

E 乂乂 qviK ろ 

Deutsch 

Svenska 

PyCCKMM 

'Iviej 

Espanol 

Suomi 

Portugues 

Polski 


Italian 。 

Cestina 

中文繁體 

Nederlands 

Magyar 

中义简体 

陋西)取消’ 


画決定 


けモ) - 

もし誤って日本語が外の言語を選ん 
で 0 K ボタンを押してしまったら、 
十字キー （►) を押し、十字キー 
(▲▼◄►) で「日本語」を選んで 0 K 
ボタンを押してください。日本語の「初 
期設定」画面が表示されます。 




1初巧設定 

n 

Language/ 言目自 

日本語 ► 

な現在地 
ま京 

離 

言 k も兀 J 

歴西)取消’ 



各部の名前と画面のみかた 


戸 


前面 シヤツターボタン 


電源スイッチ/電源ランプ(緑） 


ストロボ 



7 クロ 照明 用 LED 
背面 端子 カバーロックレバー 
端子 カバー 



V ： 


PC / AV 端子し HDM 喘子 


レンズ 

スピーカー/マイク 

リモコン受光部 

セルフタイマーランプ/ 
AF 補助光 

画像 モニター 

兰脚ネジ穴 

パ'ッテリー/力ード 
カノ又'—ロックレノ く一 
パ'ツテリー/力ード 
カバー 


だだリ-ロパ 




この「簡単ガイ 
ド」では、十字キ 
一の操作を右図 
のよラに表記し 
ています。 




▲ ^ 

◄— 

A 

— ► 


mode ^ 

▼ 


V 


•画面のみかた 

静止画撮影モードでは、撮影条件などが表示されます。 




静止画撮影モード通常表示 

ドライブモード--フオーカスモード 



願 




ストロボモード- 
撮影 モード—— 
バッテリー残量 

顔検出- 

日付写し込み 
設定中 

露出補正値 
シャッター 
スピード 

絞り値 
手ぶれ補正 
メモリー状態 

泣 内蔵メモリー 
(力ードなし） 

じ] SD メモリーカード 
を力ードロック状態 




- Eye - Fi 通信状態表示 
—デジタルズーム表示 
GPS 取得情報表示 


因 + 1.0 
1/250 
- F 3.5 

(ら ») 

□ 38 


フォーカスフレーム現在の時刻 
撮影可能 L D - Range 設定 

枚数 -ワールドタイム設定中 

アイコンなし現在地小目的地 


八ツテリーの残量表示 

画像 モニターに 表示された画で、 バッ テリーの残量を確認できます。 


画面表 

バッテリーの状態 

画(緑） 

バッテリーがまだ十分に残っていまず。 

画 (緑） 

少し減っています。 

画演） 

だいぶ減っています。 

因啸） 

残量がほとんどありません。 

「電池容量がなくなりました」 

メッセージ表示後、電源が切れます。 


J 


0 十字キ ー(▼) を2回押して「設定完了」を選び、 OK ボタンを押 
す 

「日時設定」画面が表示されます。 

©十字キ ー(►) を押して[年/月/日] 

を選び、十字キー （▲▼) で日付 
の表示スタイルを設定する 

0十字キ ー(►) を押してに 4 h ] を 
選び、十字キ ー（ AT ) で [24 h ] (24 
時間表示）または [ 12 h ]( 12時間 
表示）を設定する 

©十字キ ー(►) を押してから十字キ ー(▼) を押し、[日付]の設 
定に移動する 

〇十字キー(^)でに〇11](年)、 [01] (月）、[01](日)のいずれ 
かを還び、十字キー （▲▼) で今日の日付に設定する 

0 十字キー (►) を押してから十字キー (▼) を押し、[時刻]を選 
ぶ 

0 0と同様の操作で時刻を設定する 


1日時設定 1 

表示スタイル 月/日 24h 


日付 2011/01/01 

時刻 00:00 

設定完了 


画卵又消’ 


十字キー （▼) を押して「設定 
完了」を還び、 OK ボタンを押 
す 


r 日時設定_I 

表示スタイル 年/月/日 24h 
日付 2011/01/01 

時刻 00:00 

設定完了 

陋西)取消’画]決定 


参 SD メモリーカードをフォー7ツト 
ずる 

未使用または他のカメラやデジタル機器で使用した SD メ 
モリーカードは、必ずこのカメラでフォーマット脚期化） 
してからご使用くださし、。フォーマットを行うと、力ードに 
記録されたすベてのデータが消去されます。 

〇 MENU ボタンを押し、十字キー （イ ►) で 「、設定」メ 
ニューを表示させる 

@十字キー（ ▲▼) を押して「フォーマット」を選び、十 
字キー（►〇を押す 

@十きキ ー（▲) で 
「フォーマット」 

を選び、 OK ボ 
タンを押す 


V ^ 


「^才—ゾツト 


す S 黨哀委が 


フオーマゴト 

キャン七ル 


晒決定 


裏面に進んでください。 





















































































































































































































撮影ずる 


カメラを構えて、シャツターボタンを押しまず。ストロ 
ボは、明るまに応じて自動的に発光しまず。 

〇画像モニターを確認しながら、フォーカスフレームを被写 
体に合わせる 

Q ズーム /♦ ボタンを押して構図を決める 



© シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、画像モニターのフォーカスフレームが緑 
色に変わります。 

0シャツターボ タンを 
全押しする 
撮影されます。 




•ドライブモードを選ぶ 

十字キー （▲) を押すごとに、が下の順番で切り替わります。 

[ 国標準り〕マ撮り） 

010秒セルフタイマー 
Hw リモコン (3 秒後レリーズ） 


参16 : 9のワイド画面表示について 



「〇撮影」メニューの「記録サイズ」で亞瓦[皿/ H 瓦[皿/15品晒]/ 
3 m 皿を選ぶと、画像の横縦比が16:9になり、撮影/再生時の画 
像モニターの表示は下のようになります。設定方法は、「使用説 
明書」 （ P .123) を参照してください。 



参画像を再生ずる 

〇撮影後に因ボタンを押す 

撮影した画像が画像モニターに表示されます。 



厂メモ) - 

•前後の画像を表示するには、十きキ ー(◄ ►) を押します。 

•再生中にズーム / H / a ボタンの H 側を押すと、複数の撮影画像を、 
同時に6枚ずつ表示させることができまず。また6画面表示中にもう 
—度 H 側を押ずと12画面表示、もう一度 H 側を押ずとフォルダー 
表示またはカレンダー表示に切り替わります。詳しくは、「使用説明 
書」 （ P .162) を参照してください。 


•画像を消去ずる 

1画像消去ずる 

撮影した画像を消去します。 


けモ) - 

•撮影モードによって、選べる機能が変わる場合がありまず。 
♦公を選んだ後に十きキー（^)十きキー(^)を押すと、〇^2^(2秒 
セルフタイマー）が選択できます。 

♦ iss を選んだ後に十きキ ー(▼) を押してから十きキ ー(►) を押すと、 
1ほ P レリーズ)が選択できまず。 

♦詳しくは、「使用説明書」 （ P . 101〜1 07) を参照してください。 


参フォーカスモードを選ぶ 

十字キー（►〇を押すごとに、が下の順番で切り替わります。 

♦ AF 標準（オートフォーカス） 

化マクロ 
が成 1 cm マクロ 
PF パンフォーカス 
A 無限遠 

■MF 7 ニュアルフオーカス 


けモ) - 

詳しくは、「使用説明書」 （ P . 11 7) を参照してくださし、。 



〇消去したい画像を表示する 

0 ra ボタンを押す 

消去を確認する画面が表示されます。 

0十字キ ー(▲) で「消去」を選ぶ 



00 K ボタンを押す 


厂メモ） 

•6 画面または12画面で表示している中から、画像を選んで消 
去ずることもできまず。詳しくは、使用説明書 （ P .176) を参照 
してください。 

♦画像をまとめて消去することもできます。詳しくは、使用説明 
書 （ pl 77) を参照してください。 

•大切な画像を誤って消去しないように、画像をプロテクト（保護） 
することができます。詳しくは、使用説明書 （ P .178) を参照し 
てください。 



ペンタックスホームぺージアドレス http :// www . pentax . jp / 

お客様相談センター （ PENTAX イメージング-システム製品に関するお問い合わせ） 
営業時間平日9: 00〜18: 00 ± ■日-祝日10 : 00〜17 : 00 
休業日年末年始 

田‘ ナビダイヤル0570-001313 

(市内通話料金でご利用いただけます。） 

携帯電話、 PHS 、 IP 電話の方は、右記の電話番号をご利用ください。 TEL 03-3960-3200( 代） 

FAX 03-3960-4976 


53246 


Printed in Vietnam HOI - 201102 













































































































































